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Viceucelové hriste:

HFisté o rozmérech 10 x 20 m ramované obrubnikem betonovym 50 x 5 x 20 cm osazenych do loZe z
betonu s bo¢ni opérou. Podkladové vrstvy budou ze stérkodrté odvodnéné drenazemi, vrchni vrstva
je umély sportovni povrch odolavajici vodé (hFisté se nachazi v zaplavové oblasti). Dodany a
instalovany budou sloupky a sit na volejbal, dvé branky na malou kopanou a dvé konstrukce pro
basketbal nad branku. Bude provedeno barevné vyznaceni hrist na volejbal, basketbal a malou
kopanou.

Betonovy stll na stolni tenis:

Odolny venkovni betonovy stll na stolni tenis s kovovou sitkou. Pod stll bude vybetonovana
zpevnénd nosna plocha o rozmérech 1,4 x 1,1 m.

Ochranna sit:

Podél hranice pozemku bude instalovana ochranna sit branici zalétnuti mi¢e na sousedni zahradu.
Vyska sité 5 m, délka 40m. Ocelové sloupky délky 6 m budou uloZeny do betonovych patek 0,5 x 0,5 x
1 m ve vzdalenosti 5 m od sebe. Krajni sloupy budou zpevnény vzpérou. Mezi sloupky bude 2x
natazeno ocelové lanko na které bude zavésena sit.

Altan:

Drevény altan o rozmérech 3 x 5 m. Sloupky osazeny na ocelovych nosnicich ukotvenych

v betonovych patkdch. Dvé stény altanu plné zakryty prkny. Stfecha sedlova. Krov pobity prkny

s lepenkovou hydroizolaci. Dfevo impregnované a lakované. Stfecha zakoncena oplechovanim
pozinkovanym plechem. Krytina asfaltovy Sindel. Podlaha altdnu 6 x 4 m ramovana obrubnikem
betonovym 50 x 5 x 20 cm osazenych do loZe z betonu s bo¢ni opérou. Podlaha z betonové zamkové
dlazby 10 x 20 x 5 cm uloZené do stérkového loZe.
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Iaterial:
rezive KVH, sloupky 14714 cm, krokve 1410
cm, prkna 10,2 cm, 2x natér
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Dievény stul a dievéné levice z masivu

délka 160 cm
tloustka prkenccad,5 cm
material: masivni dfevo impregnovaneé a dvakrat lakovane




